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CARACTERISTICAS
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Ofrece un disefio moderno y
robusto

Ideal para el manegjo v proyeccion
de contenido digital.

Desarrollado en un material
metélico de alta resistencia.

Ideal para un trabajo pesado 7/24.
Tecnologia touch interactiva de alta
duracion.

Entrega facil conexion de red
inaldmbrica y cableada.

Integra periféricosy accesorios
integrados.

Una solucion versatil adecuada a
diferentes entornos.

Se convierte en una solucion de

pago.

MERCADDS Y APLICACIONES

comerciales
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Supermercados Restaurante ligiturno

DESCRIPCION:

SAT Soluciones interactivas de kioscos o totem, disefiadas exclusivamente a su medida.
Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindanda la experiencia que
sus empleados necesitan v sus clientes desean. Disefiamos nuestra serie K132 LC gue
permite la combinacion perfecta entre elegancia, versatiidad y confiabilidad para su
empresa (trabajo 7x24).

Los Kioscos SAT estan disefiados para optimizar e innovar diferentes nichos de mercado
generando diferentes soluciones como: Asignacion de turnos o citas, registros de
informacion, Verificador de precios, Generacion de pedidos, Cartelera digital, etc.

Sistema Operativo:un dispositivo ideal para
funcionamento en sistema operativo Windows,
compatible conintegracion de diferentes software.
(licencia NO incluida)

CamaraWeb: dentro de su estructura integra su propia
camara web, de alta resolucion, ideal para la captura de
imagen y compatible en multiples software.

Pantalla LCD touch:cuenta con una gran pantalla LCD
multi touch, de alta resolucion 1920x1080, con hasta 10
puntos de contacto.

Perifericos integrados: el sat KT32 intrega diferencias
accesorios para su funcionameinto como lo son, (imp
termina de recibos, lector de codigos y lector NFC.

Instalacionde datafono: 2l sat tk32lc, cuenta en su
estructura el espacio para la instalacion de datafono de
pago o Holder POS (base de datafono)

GARANTIA

www.satpcs.com



1.080 mm

1.040 mm

Tipo de pantalla

Dispay TFT LCD Full HD

Tamano de la pantalla 21" pulgadas
Resolucion 1920 x 1080 pixeles

5 Relacion de aspecto 16:09

E Area activa 698,4 (H) = 392,85 (V) mm

g Brillo de pantalla 400 cd/m?2

& Numero de colores 16.7 millones de colores
MTBF Vida util 50.000 horas
Tamafio del pixel 0.36375 x 03635 mm
Angulo de vision 88° Grados

= Tecnologia Multi-Touch capacitivo

é Numero toques 10 puntos (togues)

" Durabilidad 50 millones de toques
Procesador Intel core i5 (6gen)
Memoria RAM 8GB RAM DDR3 - 1600 (1 slup)

E Almacenamiento 128 GB, SSD (Estado solido)

@ Conectividad Eternet RJ45, Wifi 2.4 Hz (antena externa)

& Interfaz VGA, USB, HDMI, AUDIO, COM
tiempo de trabajo Uso de 7/24
Compatibilidad de S.0 Windows 7/8/10 (64bit), Linux
Impresora termica Termica POS, 80 mm

G Lector de codigos Lector onmidirecional 1D-2D

E Lector de proximidad Lector tarjetas NFC

E Camara Camara Web - USB
Espacio Datafono Holder POS (base de datafono)
Material fabricacion Metalico de alta resistencia
Voltge de trabajo AC100-240V 50/60HZ
Consumo corriente 120 W

_ Parlantes (audio) 8 (0 5W

©  Certificaciones CE,RoHS,CCCRCC

E Accesorios de empaque Tornilleria, llave bristol

Color

Instalacion

Dimenciones
Dimenciones de empaque

Blanco brillante / Gris mate
Piso (base) / Pared

1.080 mm (A), 600 mm (A), 500 mm (L)

(A) 75¢cm, (L) 165¢cm, (A) 38cm

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Por favorlea el manual de
instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.

CE vrens FC (©




CamaraWeb

Partalla LCD

IMFRESORA

L. CODICOS

L. TARJETAS

Impresora termica

Tecnologia impresion
Puntos de impresion
Resolucion

Velocidad de impresion

Ancho del papel
Diametro max del rollo
Corte de papel
Interfaz

Vida utll cortador

Vida utll impresora

Cabezal termico
576 puntos /Lineas
& puntos/mm
250 mmy/s
58mm - 80 mm
80 milimetros
Corte automatico
RS232c fUSB
1,200,000 Cortes
Mayor de 150 Km

Interfaz de tarjeta

Tarneta compatible con 150 144434, T = CL
Tarjeta clasica MIFARE®, T = CL

; inteligente 5018092, Etiquetas NFC, FeliCa

5 Estandar 50/ IECT8092 NFC, 150 14443 Tipo A v B MIFARE®, FeliCa

T Frecuencia 13.56 Mhz

—  Velocidad de lectura Velocidad méaxima (12 Mbps) hasta 424 kbps
Distancia de lectura 50 mm (Segun el tipo de etiqueta)

o Tecnologia de lectura 1D-2D,/PDF4T7

%] Resalucion 1280 x 800 Pixeles

S Suministro electrico ACI00V-240V,50/60HZ

— Velocidad de lectura 350mm/s

- Resolucion 2 mp, HD 1280 x 720

% Interfaz conexion UsB2.0

Eﬁ Angulo visual 100° (grados)
Compatiblidad S.O Windows 7, 8, 10 / Linux / Android

Holder POS
(base de datatono)

Impresora

. Chapa oseguro acceso

Speaker, parlantede
audio

Lector de tarjetas

Lector
tarjetas
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