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Aspectos y componentes

Lista de Empaque

Impresora
SAT 15T2 U

Cable USB Cable de
Alimentación

Guía de inicio
rápido

Rollo de papel de
impresión

CD

Notas:
1. El cable de alimentación varía según el lugar o la región.

2. El material de embalaje depende del tipo de pedido.

Salida de papel

Carcasa Superior

Interruptor de
encendido Panel LED

Interruptor de encendido
Luz LED

Luz error LED

Botón de
alimentación

Frontal

Posterior

Conector cajón monedero

Conector USB

Conector cable de alimentación

Interior

Platina

Instalación del papel
1. Presiona en ambas partes, como se muestran las flechas, 
    para levantar la tapa superior. 
2. Retire el rollo del papel usado, si lo hay.

3. En la dirección correcta del rollo de papel, insértelo 
con cuidado.

Capa termo-sensible



4. Sacar un poco del rollo de papel, y cierre la tapa de la 
    impresora SAT 15T2 U.

5. Rompa el papel sobrante de la impresa.

Puertos

Conexión de Energía
1. Apaga la impresora. 
2. Conecte el cable de alimentación con la impresora. 
3. Conecte el otro lado del cable de alimentación a la 
    toma de corriente. 

Cable de alimentación


