
El modelo SAT SW 2019 16P 250 es un switch PoE compacto de 16 puertos 
10/100Mbps, 1 puerto SFP Gigabit con autonegociación y Auto MDI-MDIX.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

 

16 puertos Ethernet PoE 10/100Mbps para downlink, soporta 
IEEE802.3 af en todos los 16 puertos 

2 Puertos ethernet 10/100/1000 Mbps para uplink

1 puerto SFP 1000 Mbps para uplink

Característica unica: Una tecla para modo CCTV, que pueden restrin-
gir las tormentas de RED

Soporta MDI / MDIX automático, 

SAT SEGURIDAD ELECTRONICA ACC

Sistema de monitoreo de seguridad

Comunicaciones industriales

Transporte industrial

Sistema de enseñanza de redes 
multimedia.

Fuente de alimentación incorporada

Potencia Maxima por puerto: 15,4 W

GARANTÍA

1 Contamos con el personal e 
infraestructura necesaria para 

darle un excelente servicio 
Post-Compra.

SAT SW 2019 16P 250 - Switch  poe

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co
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GARANTÍA

Especificaciones

SAT SW 1005 4P 120

Potencia del adaptador Voltaje AC 110V-240V

Consumo 75W/120W

Puerto de Red
Puerto PoE Ethernet 1-8 Puertos : 10/100Mbps
Puerto Ethernet Puerto de enlace ascendente : 

10/100Mbps

Distancia de Transmición

1-8 Puertos :
100Mbps:0~100m;
10Mbps: 0~250m;

Uplink Port : 0~ 100m
SFP: Depende del módulo óptico

Medio de transmición Cat5/5e/6 cable estandar de RED

Estandar de RED
IEEE802.3/802.3u,

IEEE802.3x,IEEE802.1D
Capacidad de Switch 9.2G

Reenvío de paquetes 6.8448Mpps

Tabla de MAC 1K

Estandar PoE IEEE 802.3af/at

Fuente de alimentación PoE End-Span (1/2+;3/6)

PoE Power af=15.4W, at=30W(Cada puerto)
Alimentación: 1 luz roja indica que la

alimentación funciona normalmente
Ethernet: 16 luces amarillas indican

que la salida PoE está activa
Ethernet: 18 luces verdes indican

actividad y enlace Ethernet
Temperatura de trabajo 0°C - 55°C

Humedad relativa 20-95%

Temperatura de almacenamiento (-20°C - 70°C)

Medidas 28.5 x 18 x 44 cm

Color NEGRO

Peso 1642g

Estabilidad MTBF > 30000h

Conector de RED

Alimentación

Switch de RED

Alimentación Ethernet

Indicador LED de estado
PoE Ethernet
LED Indicator

Entorno

Mecanico

Descripción

Referencia

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo avisowww.satpcs.com.co


