
Camara discreta SAT P1200 37, Diseñada para pasar desapercibida, especial para 
cuidar zonas especialmente sensibles para su negocio, diseñada en materiales 
resistentes.

DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

APLICACIONES

 

SAT P1200 37

Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "

 4 IN 1 CVI/AHD/TVI/CVBS

Español Lente cónica de 3.7 mm

Use Exterior , Soporte OSD&UTC 

CÁMARA HDCVI PIR 2MP PLÁSTICA

Facil de instalar

Varias maneras de conectarse a video

Construido con materiales resistentes

Camara Espía de bajo perfil
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Especificaciones

SAT P1200 37

Sensor de la imagen Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "

Resolucion de la imagen 2M: 1920 * 1080

Sistema de TV PAL / NTSC

Obturador Elctronico Automatico / Manual

Sistema de Escaneo Escaneo Progresivo

Foco del Lente 3.6 mm

Control del Foco Fijado

Tipo de Lentes Fijos

VISION NOCTURNA Filtro de corte IR Si

Día / Noche Color / B&W (IR-CUT)

Menu OSD Si

WDR Si

UTC Si

Reducción de Ruido 3DNR

Balance de Blancos Automatico / Manual

Control de Ganacia Automatico / Manual

Alojamiento Plastico

Soporte Si

Temperatura de Operación (-10°C * 50°C RH 95% Max)

Temepratura de almacenamiento (-20°C * 60°C RH 95% Max)

Alimentacion 12 V DC +/- 10%, 150mA

DIMENSIONES 7 x 4 x 11.9 cm

PESO 350gr

GENERAL

Descripción

Referencia

CAMARA

LENTES

ESPECIFICACIONES CAMARA

www.satpcs.com.co*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*


